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Los sistemas de fachada ventilada
CUPACLAD® nacen de la necesidad
de adaptar la pizarra natural a los
nuevos estilos y tendencias arquitec-
tdénicas, gue demandan una construc-
cion mas ecoldgica y sostenible. La
pizarra utilizada en nuestros sistemas
CUPACLAD® es un material comple-
tamente natural, seleccionado por
su durabilidad y textura inigualable
de entre nuestras 16 canteras. Los sis-
temas CUPACLAD® combinan la efi-
ciencia de la fachada ventilada y las
propiedades de nuestra pizarra natu-
ral, ofreciendo una alternativa com-
petitiva y completamente sostenible
para el revestimiento de cualquier fa-
chada.

Desarrollados con el
apoyo de arquitectos e
instaladores daneses, los
sistemas CUPACLAD® han
revolucionado la instalacion
de pizarra natural en
fachada, ofreciendo una
nueva alternativa sencilla
de instalar, duradera y
sostenible, con un caracter
dnico y atemporal.

La gama de sistemas CUPACLAD®
incluye alternativas con fijacion visi-
ble e invisible y disefios con distin-
tos formatos de pizarra, asegurando
una adaptacion perfecta a cualquier
tipo de proyecto, tanto de renovacion
como en nueva construccion. Las fi-
jaciones utilizadas en los sistemas
CUPACLAD® son el resultado de un
minucioso proceso de disefo lleva-
do a cabo por nuestros ingenieros,
y han sido especialmente disefadas
para asegurar una instalacion rapida
y segura.

Con CUPACLAD® se abre un nuevo
mundo de posibilidades para el dise-
Ao en pizarra natural.

"
* Disefo contempordneo.
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RssEEMAS DE
FACHADA VENTILADA
EN PIZARRA NATURAL

Ligero y versatil: nueva
construccidn y renovacion.

Altamente duradero. Ecoldgico y

¢
" sostenible.
No necesita
mantenimiento. J Eficiencia de una
fachada ventilada.
Rapido y facil de
instalar. Complementario
a un sistema de

aislamiento exterior.




LA PIZARRA
NATURAL,

UN MATERIAL
UNICO

La pizarra es un producto
natural de propiedades técnicas
inigualables que aporta un
considerable valor anadido a
cualquier proyecto. o

Dunabilidad

Usada desde tiempos inmemoriales,
la pizarra natural es un material de
extraordinaria vida util, alta resisten-
cia, ignifugo e impermeable. A dife-
rencia de otros productos artificiales,
las propiedades de la pizarra se man-
tienen inalterables, tanto en aspecto
visual como en sus propiedades téc-
nicas. El color no se desgasta y man-
tiene su elegancia durante mucho
mas tiempo.

SELECCION
ESPECIAL FACHADA,

la pizarra de los sistemas
CUPACLAD®

La pizarra natural de los sistemas
CUPACLAD® es especialmente selec-
cionada de entre nuestras 16 canteras
por sus propiedades técnicas, y so-
metida a controles de calidad especi-
ficos para garantizar un rendimiento
excepcional en cualquier fachada.

La Selecciéon Especial Fachada ase-

-
&o@ogéa,

Nuestra pizarra 100% natural es
transformada a mano por nuestros
maestros labradores, sin necesidad
de tratamiento adicional alguno. A
diferencia de otros productos prefa-
bricados, la pizarra se somete Unica-
mente a los procesos de extracciony
labrado, lo que unido a su inigualable
durabilidad convierte a la pizarra en
un material sostenible con bajo im-
pacto medioambiental.

gura una instalacion rapida y sencilla,
gracias a la mayor regularidad y pla-
nitud de las pizarras, que se entregan
con las perforaciones adaptadas al
sistema CUPACLAD® elegido. Incluso
el embalaje, de menor peso y tamano,
ha sido pensado para facilitar y acor-
tar los tiempos de instalacion.

Como expertos en pizarra natural
desde hace mas de 120 afos, nuestro
equipo integral de calidad selecciona
la pizarra perfecta para cada sistema,
en base a los ensayos de viento, fle-

| 04 |

Personalidad

Caracterizada por su brillo natural y
textura inimitable, la pizarra natural
es un material noble, elegante y con
personalidad, que aporta prestigio a
la superficie sobre la que se utiliza.
Cada pizarra natural que extraemos
es Unica, y dota a cualquier proyecto
de un aspecto inimitable y atemporal
gue se mantendra inalterable con el
tiempo.

xion e impacto que garantizan
su rendimiento en fachada.
Nuestra Seleccién Especial Fa-
chada esta avalada por los mas al-
tos estandares de calidad europeos.

CUPACLAD®, LA FACHADA SOSTENIBLE

CUrPACL AD
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Los sistemas CUPACLAD®, compuestos por pizarra 100% natural, permiten la construccion de

fachadas ventiladas eficientes y sostenibles.

Las fachadas realizadas con los sistemas CUPACLAD® contaminan 5 veces menos que las de fibrocemento, consumen

324 veces menos agua que las de zinc y 10 veces menos energia que las de ceramica.

Pizarra CUPACLAD
Fibrocemento
Zinc

) . Ceramica
CONTAMINACION ATMOSFERICA

Pizarra CUPACLAD

Fibrocemento

Ceramica
CONSUMO DE AGUA

Pizarra CUPACLAD
Fibrocemento
Zinc

CONSUMO DE ENERGIA Ceramica

x20

Zinc

*El estudio incluye el analisis de las diferentes etapas en la vida del producto: produccion, transporte, instalacion, uso y mantenimiento, y fin de vida (“De la cuna a la tumba”)
para 1 m? de fachada, y un afo. Fuentes: Pizarra CUPACLAD® (http://goo.gl/K5ILx8); Fibrocemento (http://go0.gl/0SjeV5); Zinc (http:/goo.gl/EgWh6g); Ceramica (http://goo.

gl/Y03cou).

CICLO DE VIDA DE
UN PRODUCTO

El analisis de ciclo de vida,
que permite analizar el impac-
to medioambiental de un pro-
ducto a nivel global, confirma a
CUPACLAD® como la opcidon
ecoldgica para el revestimiento
de fachadas, gracias a la utiliza-
cion de pizarra natural en vez de
productos prefabricados.

fe

EXTRACCION DE
MATERIAS PRIMAS

FIN DE VIDA

|05 |
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FABRICACION

TRANSPORTE

CICLO DE VIDA

DE UN PRODUCTO
DE CONSTRUCCION

PUESTA EN OBRA

VIDA EN OBRA
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LA EFICIENCIA
DE LA FACHADA
VENTILADA

La fachada ventilada es un sistema
constructivo de gran relevancia y
popularidad entre arquitectos y
constructores de todo el mundo.

LOS SISTEMAS CUPACLAD®

Los sistemas de fachada ventilada CUPACLAD® han sido desarrollados para adaptarse
a cualquier tipo de proyecto, combinando distintos sistemas de fijacion y formatos de
pizarra natural.

Actualmente esta considerado el sis-
tema mas eficaz para el cerramiento
de edificaciones. La combinacion de
la fachada ventilada con un sistema
de aislamiento exterior dota al edifi-
cio de multitud de ventajas en térmi-
nos de aislamiento térmico y acustico,
ademas de eliminar puentes térmicos
y evitar problemas de condensacion.

El sistema de fachada ventilada esta
formado por un muro soporte, una
capa aislante y un material de reves-
timiento fijado al edificio a través de
una estructura portante. De esta for-

miento y el material de revestimiento
denominado camara de aire.

Para que las prestaciones de la facha-
da ventilada sean dptimas, se debe
permitir la circulacion constante de
aire desde el exterior de la cdmara
hasta el interior. Asi, debido a las dife-
rencias de temperatura y al fendmeno
de conveccidn natural, el aire caliente
sube y sale hacia el exterior, provo-
cando una ventilacién continua. Este
fendmeno se conoce con el nombre
de “efecto chimenea”, y es el respon-
sable de las numerosas ventajas que

SERIE 101

Fijacion invisible

SERIE 201

Fijacion visible

101

101

101

201

ma se crea un espacio entre el aisla- caracterizan a la fachada ventilada.

VENTAJAS PRINCIPALES:

Durabilidad de
la fachada

Reduccién de Ahorro
movimientos energético
estructurales

Eliminacién de
la Humedad

La camara de aire, en
continua circulacion,
elimina las pequenas fil-
traciones de agua que
eventualmente puedan
pasar a través de las
juntas de la pizarra, vy
reduce los fendmenos
de condensacion y hu-
medad

La existencia de una ca-
mara de aire evita que el
cerramiento del edificio
sufra diferencias brus-
cas de temperatura, evi-
tando asi movimientos
de dilatacion y contrac-
cion, que pueden deri-
var en fisuras y grietas.

La fachada ventilada fa-
cilita la refrigeracion del
edificio en verano y el
control de la dispersion
del calor en invierno,
por lo que se favorece
el ahorro energético vy
confort térmico

El material del revesti-
miento exterior ve pro-
longada su vida util, al
estar sometido a una
continua ventilacién que
lo mantiene seco, evitan-
do asi fendmenos como
eflorescencias, derivados
de humedades continua-
das.

PRECISION Y FIABILIDAD EN
PUESTA EN OBRA

|07 |

MAXIMA RESISTENCIA AL
FUEGO

CONFORMIDAD CON LAS
EXIGENCIAS TECNICAS DEL
MERCADO



SISTEMAS DE FIJACION INVISIBLE

SERIE

101

La serie CUPACLAD® 101 esta compuesta por sistemas con
fijacion invisible, convirtiendo a nuestra pizarra natural en el
protagonista principal de la fachada.

CUrPACLAD
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SISTEMA La fijacion de las pizarras se realiza con tornillos autotaladrantes especial-
DE F|JAC|ON mente seleccionados por nuestros ingenieros para una asegurar una optima

SERIE 101 instalacion de la pizarra en fachada sobre subestructura metalica, pero que-

dando completamente ocultos para no impactar el disefo.

Los tornillos estan fabricados en acero inoxidable y se caracterizan por su
cabeza plana y de gran didmetro, que asegura y facilita la correcta sujecion
de la pizarra.

SENCILLO Y EQUILIBRADO

Caracterizado por su disefio equilibrado, CU-
PACLAD® 101 Logw otorga todo el protago-
nismo a la textura y el brillo de nuestras piza-
rras naturales.

El sistema CUPACLAD® 101 f,ogw esta com-
puesto por pizarras de tamafno 40x20, ins-
taladas de forma horizontal y con fijaciones
invisibles.

Dimensiones de la pizarra 40x20 cm
Espesor nominal 7,65 mm
NuUmero de pizarras/m? 16,7

Peso/m? (pizarra) <30 kg/m?




CUPACLAD® 101 Random

DINAMICO Y CREATIVO

CUPACLAD® 101 Parallel

El sistema CUPACLAD® 101 Random. revo-
luciona la instalacién de pizarra en fachada,
mezclando diferentes tamafos de piezas para
generar una composicion dindmica y creativa.

CUPACLAD® 101 Random. se compone de pi-
zarras de formato 50x25, 50x20 y 50x15, ins-
taladas horizontalmente con tornillos ocultos.

50x25 cm
Dimensiones de la pizarra 50x20 cm

50x15 cm
Espesor nominal 7,65 mm
Numero de pizarras/m? =315
Peso/m? (pizarra) <30 kg/m?

CUrPACL AD

by CUPAGROUP

UNIFORME Y REGULAR

CUPACLAD® 101 PWM se caracteriza por su
disefio regular con juntas alineadas, una com-
posicion homogénea y armdnica que realza la
personalidad de la pizarra natural.

Nuestro sistema CUPACLAD® 101 PMMesté
compuesto por pizarras de formato 40x25,
instaladas de forma horizontal, alineadas y
con tornillos ocultos.

Dimensiones de la pizarra 40x25 cm
Espesor nominal 7,5 mm
Numero de pizarras/m?2 14,3

Peso/m? (pizarra) <30 kg/m?




SERIE
CURACL T 10

INSTALACION

Fijacion de las escuadras metadlicas

Las escuadras metalicas se instalan al tresbolillo a cada
lado del perfil vertical.

Se combinaran escuadras de punto fijo (en el extremo su-
perior de cada perfil) y punto deslizante (permite la libre
dilatacion del perfil).

Posicionamiento de los perfiles verticales en
“L”

Fijar los perfiles verticales a las escuadras metalicas, de
forma que se asegure una camara de aire ventilada de
espesor minimo 2cm.

Los perfiles verticales deben estar perfectamente aplo-
mados para recibir el resto de componentes de los siste-
mas

Instalacion del aislante

Elegir el aislante especifico para fachada ventilada mas
indicado segun los requisitos del proyecto

Fijar mecanicamente el aislante segun las recomendacio-
nes del fabricante.

Posicionamiento de los perfiles horizontales
CUPACLAD® 101

Fijar los perfiles horizontales a los perfiles verticales en
cada interseccion.

Los perfiles horizontales deben estar perfectamente nive-
lados, ya que su posicion definira la alineacion final de las
piezas de pizarra.

Instalar un perfil invertido en el arranque de la fachada.
Sobre éste se fijarad una pizarra de arranque.

[12]

Instalacién de perfiles de remate

Instalacion de un perfil perforado anti roedores en el

arranque de la fachada, y de los perfiles metalicos de re-

mate en los puntos singulares

Fijacion del recubrimiento de pizarra con el
tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101

Cada pizarra se alinea por la arista superior del per-
fil, y se fija con dos tornillos inox autotaladrantes
CUPACLAD ® 101.

CUPACLAD

by CUPAGROUP

Fijacion de la pizarra de arranque

Cortar una pizarra a 80mm de altura aproximadamente.
Instalar la pizarra de forma invertida, haciendo coincidir
su arista inferior con la arista inferior del perfil de arran-
que.




DOSSIER TECNICO | CUPACLAD® 101 e

DETALLE TECNICO CUPACLAD® 101 Random. DETALLE TECNICO CUPACLAD® 101 Purallel, DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE TECNICO CUPACLAD® 101 Logic
CUPACLAD® 101 (Logic, Random ¥ Parallel)
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| 1. Pizarra natural CUPA
PIZARRAS

2. Pizarra de arranque
3. Tornillo
autotaladrante
CUPACLAD® 101

4. Perfil horizontal
CUPACLAD® 101

5. Perfil vertical “L”
50x60

6. Tornillo
autotaladrante INOX

7. Escuadra metalica
“punto fijo”

8. Escuadra metalica
“punto deslizante”

9. Aislante

10. Muro portante

11. Rejilla de ventilacion
12. Remate metalico de
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1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS 9. Aislante

!

2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante

CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

10. Muro portante

11. Rejilla de ventilacion
12. Remate metdlico de
coronacion

13. Remate metdlico en

coronacion

13. Remate metalico en
vierteaguas

14. Remate metalico en
dintel

A
AAR

15. Remate metalico en

©
YWYYYWYYY H 6. Tornillo autotaladrante INOX vierteaguas

| DAt a b c d
= — | [ —— — ¢ — 7. Escuadra metalica “punto fijo” 14. Remate metalico en dintel R jambas
é || é %) %) é@ 8. Escuadra metalica “punto 15. Remate metalico en jambas [ B F S g e \ 16. Chapa metalica
@C@@ @ deslizante” 16. Chapa metalica

@ ©®

[14 | [15 ]



CUrACLAD

by CURAGROUP

SERIE

CUPACLAD® 101
Logic . Random v Parallel,

LA N




CUrACLAD

by CURAGROUP

SISTEMA Las fijaciones utilizadas en el sistema CUPACLAD® 201 Vanguard son grapas
DE F|JAC|ON de acero inoxidable disefiadas por nuestro equipo de ingenieros.

201 VANGUARD

Cada pizarra es sujeta a la estructura por dos grapas que quedan ligeramen-
te visibles una vez instalado el sistema.

MODERNO Y EFICIENTE

Caracterizado por su disefo contemporaneo,
CUPACLAD® 201 Vanguard combina pizarras
de gran formato con grapas de acero inoxi-

SISTEMAS DE FIJACION VISIBLE

dable, generando una combinacion limpia y
moderna.

El sistema CUPACLAD® 201 me)w@ esta
compuesto por pizarras de tamano 60x30,

instaladas de forma horizontal y con fijacio-
nes visibles.

Dimensiones de la pizarra 60x30 cm
Espesor nominal 7,5 mm
Numero de pizarras/m?2 6,4

Peso/m? (pizarra) <25 kg/m?

La serie CUPACLAD® 201 esta compuesta por sistemas con SISTEMA PATENTADO FACILIDAD DE RESULTADO PERFECTO
fijaciones visibles en acero inoxidable. La asociacion de la INSTALACION

3 h | CUPACLAD® 201 Vmgzm)w@ Las grapas de acero inoxi-

pizarra natural y el acero otorga un toque de modernidad a i esun producto patentado por Nuestros perfiles metalicos dable disponen de pestafas

la fachada. s | | CUPA PIZARRAS, fruto de constan de ranuras que pre- gue trabajan a modo de re-

b | \ = nuestro constante esfuerzo definen la posicién de las sorte, absorbiendo las dife-

- 'y . k! b, innovador, que nace para grapas, evitando tanto la ne- rencias de espesor, y permi-

, X responder a las mas altas cesidad de trazar guias ver- tiendo que la cara vista del

. exigencias técnicas. ticales como la de atornillar revestimiento quede perfec-

individualmente cada grapa. tamente nivelada.

CUrPACLAD
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SISTEMA

CUPACLAD® 201 Vanguard:

PASOS DE
INSTALACION

Fijacion de las escuadras metadlicas

Las escuadras metalicas se instalan al tresbolillo a cada
lado del perfil vertical.

Se combinaran escuadras de punto fijo (en el extremo su-
perior de cada perfil) y punto deslizante (permite la libre
dilatacion del perfil).

Posicionamiento de los perfiles verticales en “L”

Fijar los perfiles verticales a las escuadras metalicas, de
forma que se asegure una camara de aire ventilada de
espesor minimo 2cm.

Los perfiles verticales deben estar perfectamente aplo-
mados para recibir el resto de componentes de los siste-
mas

Instalacion del aislante

Elegir el aislante especifico para fachada ventilada mas
indicado segun los requisitos del proyecto.

Fijar mecdnicamente el aislante segun las recomendacio-
nes del fabricante.

Posicionamiento de los perfiles horizontales
CUPACLAD' 201 Vanguard

Fijar los perfiles horizontales a los perfiles verticales en
cada interseccion.

La separacion entre perfiles horizontales es de 260mm,
para pizarra 60x30cm

Los perfiles horizontales deben estar perfectamente nive-
lados, ya que su posicion definira la alineacion final de las
piezas de pizarra.

[20 |

Instalacién de perfiles de remate

Instalacion de un perfil perforado anti roedores en el
arranque de la fachada, y de los perfiles metalicos de re-
mate en los puntos singulares.

Fijacion de las pizarras en los remates superiores

En los encuentros superiores con vierteaguas o remates
de coronacidn, se utilizard un perfil especial sobre el que
se apoyara la pizarra y se fijard mediante dos tornillos au-
totaladrantes o dos remaches.

Fijacion del recubrimiento de pizarra con la
grapa especial CUPACLAD' 201 Vanguard

LLas grapas se introducen en las ranuras del perfil horizon-
tal, y pinzan la pizarra.

Cada pizarra estd apoyada en dos grapas inferiores, y su-
jeta por otras dos superiores.

| 21]
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DETALLE TECNICO CUPACLAD® 201 \/mgnww@ DETALLES CONSTRUCTIVOS -
CUPACLAD® 201 \/mguzm@ llr] &
@
B0 DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACION RECERCADO DE ®
| VENTANAS

Vv v.anv, >
I I

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V

3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60

5. Perfil remate superior

6. Escuadra metalica “punto fijo”

7. Escuadra metalica “punto
deslizante”

8. Tornillo autotaladrante INOX

9. Aislante

10. Muro portante

11. Rejilla de ventilacion

12. Remate metalico de coronacién
13. Remate metalico en vierteaguas
14. Remate metalico en dintel

15. Remate metaélico en jambas

16. Chapa metdlica

AR

/

a0 @ ®® ® a3 15 (4 2 1 3
FRACCIONAMIENTO DE LA
CAMARA DE AIRE DETALLE DE
CORONACION DE \
PR T CUBIERTA INCLINADA

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS

2. Grapa CUPACLAD® 201-V

3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60

5. Perfil remate superior

6. Escuadra metalica “punto fijo”

7. Escuadra metalica “punto
deslizante”

8. Tornillo autotaladrante INOX

9. Aislante

10. Muro portante

11. Rejilla de ventilacion

12. Remate metalico de coronacion
13. Remate metalico en vierteaguas
14. Remate metalico en dintel

15. Remate metalico en jambas

16. Chapa metalica
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GLOSARIO TECNICO | CUPACLAD®
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COMPONENTES DE LOS
SISTEMAS DE FACHADA
VENTILADA CUPACLAD®

a. Pizarra Seleccion Fachada,
la pizarra de los sistemas
CUPACLAD®

b. Subestructura primaria

b.l. Sistemas CUPACLAD® 101
Logic, Random y Parallel

[l Tornillo CUPACLAD® 101

||| Perfil horizontal
CUPACLAD® 101

b.2. Sistemmna CUPACLAD® 201
Vanguard

||| Grapa 201 Vanguard

||| Perfil horizontal 201
Vanguard

||| Perfil de remate 201
Vanguard

c. Subestructura secundaria
||| Escuadras metalicas

. Escuadras de
sustentacion

. Escuadras de
retencion

. Perfil vertical
d. Tornilleria
e. Camara de aire
f. Aislante
d. Membrana impermeable
h. Perfiles de remate.

i. Muro soporte

a. Pizarra Seleccion Fachada, la pizarra de los sistemas
CUPACLAD’

La pizarra natural de CUPA PIZARRAS para los sistemas CUPACLAD® posee
un espesor nominal medio de 7,5mm; presenta un aspecto superficial rugoso,
y ha sido especialmente seleccionada por sus caracteristicas técnicas para
poder ofrecer las mejores garantias en la instalacidon en fachadas.

La pizarra destinada a ser instalada con los sistemas CUPACLAD® de fijacion
oculta, se sirve con las perforaciones necesarias para facilitar el proceso de
instalacion.

La cantidad de pizarra calculada para cada proyecto debe incrementarse en
un porcentaje estimado del 5% (segun configuracion de la obra), de manera
gue se contemplen posibles desperdicios debidos a remates en esquinas, re-
cercados de ventanas, albardillas...

b. Subestructura primaria
b.1. Sistemas CUPACLAD' 101 Logic, Random y Parallel
. Tornillo CUPACLAD® 101

Los tornillos autotaladrantes de la serie CUPACLAD® 101 han sido seleccionados
por nuestros ingenieros para asegurar una optima instalaciéon de la pizarra en
fachada sobre subestructura metalica. Fabricados en acero inoxidable AlSI
316 (A4), se caracterizan por su cabeza plana y de gran didmetro, que asegura
y facilita la correcta sujecion de las piezas de pizarra.

. Perfil horizontal CUPACLAD® 101

El perfil horizontal de la serie CUPACLAD® 101, disefado por nuestros
ingenieros para facilitar la instalacion de las piezas de pizarra con fijacion
oculta, esta fabricado en aleacién de aluminio 6063-T5.

Los perfiles horizontales deben estar perfectamente nivelados, ya que su
posicion definird la alineacion final de las piezas de pizarra, la cual se instala
tomando como referencia la cara superior del perfil.

La distancia entre perfiles se define para cada sistema, en funcién del formato
de pizarra a instalar. (Ver pag.14 y 15)

b.2. Sistemma CUPACLAD" 201 Vm@m)wﬁ
. Grapa 201 Vanguard

Las grapas metalicas del sistema CUPACLAD® 201 Vanguard han sido dise-
fadas y patentadas por nuestro equipo de ingenieros, y estan fabricadas en
acero inoxidable AISI 316 (A4) de 1,5mm de espesor.

Disponen de una pestafa que trabaja a modo de resorte, absorbiendo las di-
ferencias de espesor de la pizarra natural, y permitiendo que la cara vista del
revestimiento quede perfectamente nivelada.

. Perfil horizontal 201 Vanguard

El perfil horizontal del sistema CUPACLAD® 201 Vanguard, disefado y pa-
tentado por nuestros ingenieros para facilitar la instalacion de las piezas de
pizarra, estd fabricado en aleaciéon de aluminio 6063-T5.
Los perfiles horizontales deben estar perfectamente nivelados, ya que su po-
sicion definird la alineacidn final de las piezas de pizarra.

La cara superior del perfil consta de ranuras rectangulares, estratégicamente
situadas cada 5cm, y en las que se introducirdn las grapas metalicas sin ne-
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cesidad de ser atornilladas. De esta forma se evita tener
que trazar guias verticales para marcar la posicion de las
grapas.

. Perfil de remate 201 Vanguard

Para los casos en que se desee hacer un remate superior
con fijacion oculta, se instalard un perfil especial de en-
cuentro, fabricado en aleacién de aluminio 6063-T5, so-
bre el cual fijaremos las piezas de pizarra con dos rema-
ches o tornillos autotaladrantes.

c. Subestructura secundaria
. Escuadras metalicas

Las escuadras metalicas son las responsables de fijar los
perfiles verticales al muro portante, permitiendo regular
la posicidn de la subestructura para absorber posibles
irregularidades en el soporte, y para integrar un material
aislante tras la camara de aire.

Para la correcta instalacion del sistema, deben
combinarse dos tipos de escuadra:

- Escuadras de sustentacion: estan situadas en el
extremo superior de cada perfil y lo sustentan mediante
un punto fijo.

- Escuadras de retencion: el resto de escuadras que
sujetan el perfil vertical, y lo fijan mediante fijaciones
deslizantes, para permitir la correcta dilatacion del perfil.

N7 N7 N7 N7
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ESCUADRA DE SUSTENTACION ESCUADRA DE RETENCION

Las escuadras metalicas, fabricadas en aleacion de alumi-
nio, se instalan al tresbolillo a cada lado del rastrel.

La dimension de las escuadra metdlicas dependerd del
espesor del material aislante a instalar en cada caso, y la
separacion entre las mismas debe ser definida para cada
proyecto.

El tipo de fijacidon de las escuadras al muro sera definido
en cada proyecto por un especialista, en funcién de las
caracteristicas del muro portante y del grado de exposi-
cion de la obra.

. Perfil vertical
El perfil vertical, con forma de “L” y dimensiones 60x50x2,
estd fabricado en aleacion de aluminio 6063-T5.

La separacion entre perfiles verticales debe ser definida
para cada proyecto en funcion del grado de exposicion de
la obra (altura del edificio, ubicacidn, distancia al mar,...)
Los perfiles verticales deben estar perfectamente aplo-
mados para recibir el resto de componentes de los siste-
mas.
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ASESORAMIENTO
TECNICO CUPACLAD®

CUPA PIZARRAS cuenta con un departamento técnico dedi-
cado a CUPACLAD®, que pone a disposicion de sus clientes

d. Tornilleria - Un ancho minimo de 2cm incluso en  debe ser seleccionado para cada pro-
las zonas mas estrechas para que su yecto, en funcidn de su transmitancia

Las uniones entre los perfiles vertica- seccion sea suficiente térmica, y las necesidades de la obra

les y las escuadras metalicas, y entre - La entrada y salida de ventilacion (tipo de construccidn, ubicacion,

los perfiles horizontales y los vertica- deben tener también seccion sufi- orientacion del edificio)

les, se realizardn mediante remache o ciente. La superficie de los orificios

tornillo autotaladrante en acero inoxi- ~de ventilacion de la parte inferior y g Membrana impermeable

dable A2 (85,5 mm) superior de la fachada, expresada en
cm por metro lineal de fachada, debe

Los perfiles horizontales se fijardan a cumplir lo siguiente: locarse sobre la superficie del muro

los verticales en cada interseccion. A soporte Unicamente en viviendas metiéndose a aportar las soluciones mas adecuadas a cada

lo largo de la fachada, en las uniones | pjtura del Superficie minima | construidas en madera. En cualquier i ) . e o

de dos perfiles horizontales consecu- | edificio (m) de ventilacion caso, la instalacion de esa membrana . ¢ '

tivos se debe cumplir lo siguiente: (cm?/ml) impermeable no debe causar la obs-

- Cada extren_no l<.3Ie .I'os perfiles debe truccidn de la ventilacion de la cdma- - : _ ; s - Analizamos los planos de proyecto, realizamos estudios en
tenEertsu p(;opla fuafc_;on. i ra de aire. L | e detalle y recomendamos el sistema mas indicado en cada
- Entre dos perfiles consecutivos e ; . .
debe dejarse una junta abierta de | 4o a10m _ I : caso. Realizamos despieces de fachada, elaboramos detalles
2mm minimo. h. Perfiles de remate

de 10 a 18m 100

Los perfiles de remate estan destina-

el8az24m 115 dos a resolver los puntos singulares

de la obra (esquinas, encuentros con
ventanas, coronacion de la fachada...).

Estadn fabricados en chapa plegada
generalmente de aluminio ¢ zinc

. un servicio de asesoramiento para ayudarles en la definicién
La membrana impermeable debe co- . )
de su proyecto, asegurando la maxima calidad y compro-

de la solucion constructiva adaptados a cada obra, y ofrece-
mos sistemas personalizados para cada necesidad.
Nuestro departamento técnico se encarga de garantizar la

En el arranque de la fachada, la aper- maxima calidad de los materiales, coordina internamente la

tura de la cdmara de aire debe pro-
tegerse con un perfil perforado, que
ademas de incluir los orificios de ven-

tilacion necesarios, constituye una .
proteccién anti roedores. I. Muro soporte

e. Camara de aire £ Aislant El muro soporte es el responsable de
- Alsiante asegurar la estabilidad del edificio y

actividad comercial y productiva, y controla la logistica has-
e I =

La subestructura debe dejar una céa-
mara de aire entre el aislamiento y el
recubrimiento exterior. Para que esta
cdmara de aire esté correctamente

Existen diferentes tipos de aislantes
para fachada ventilada, en funcién de
su composicion.

debe ser lo suficientemente estable
para soportar el peso del recubri-
miento, asi como los esfuerzos trans-
mitidos a través del mismo.

ventilada, es necesario: El tipo y espesor del material aislante

CUPACLAD® es sindnimo
de atencion

personalizada.

Puede contactar con nuestro
departamento técnico en
CUPACLAD.com o
cupaclad@cupagroup.com




CALI DAj
CUPACLAD®

4

La calidad y garantia de nuestros productos reside en
el control de toda la cadena de produccion, desde la -
extraccion en la cantera hasta la comercializacion de la
pizarra, y en la aplicacion de nuestras estrictas politicas
de calidad y medioambiente fijadas por la ISO 9001 e
ISO 14001.

fa 4 AT
Fri
'}
'

o, I
-
s
- .\_1 _"‘-‘:‘.':
i6 S
Gestién Empresa T gt |
Ambiental Registrada e
-3 i
- e
UNE-EN ISO 14001 UNE-EN ISO 9001 .__ ‘_._::_ _I_
. W

)
i
]
Iy
f

[}
L
LLd

Nuestra apuesta decidida por la calidad nos ha hecho
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merecedores de la confianza de miles de arquitectos,

i
/i

i

Fisi

instaladores y particulares a nivel mundial.
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CUBRAFI/ARRAS

El lider mundial en pizarra natural

Con mas de un siglo de historia, CUPA PIZARRAS se ha convertido en el lider
mundial en la fabricacidon y comercializacion de pizarra natural. Una hegemonia
gue se conserva y fomenta a través de nuestra politica de calidad, la inversion
constante en innovacion y nuestro compromiso a favor del desarrollo sostenible.

Una de cada tres pizarras que se instalan en el mundo es de CUPA PIZARRAS.
En nuestras 16 canteras y 22 plantas transformadoras convive nuestro saber
hacer tradicional con la mas moderna tecnologia.

Nuestro minucioso control de todo el proceso productivo, desde la extraccion
hasta la elaboracidn en las naves, nos permite producir pizarras naturales uni-
cas, reconocidas a nivel global por su calidad.

Actualmente, exportamos el 98% de nuestra produccién a mas de 60 paises de
los cinco continentes.

CUPA PIZARRAS forma parte de CUPA GROUP, integrado por 65 empresas

orientadas al desarrollo de soluciones constructivas innovadoras con materiales
naturales.
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CUPA PIZARRAS
La Medua s/n
32330, Sobradelo de Valdeorras
(Ourense) - Espana
Telf. +34 988 335 410
cupaclad@cupagroup.com
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