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1. CUPA Group , desde 1892

NUESTRO GRUPO DE EMPRESAS ABARCA
TODA LA CADENA DE VALOR DE LA PIEDRA NATURAL

CUPA group es conjunto de
empresas que abarcan toda la —

cadena de valor de la piedra PRODUCCION
natural, con sociedades H
productoras, transformadoras, SROCESAMIENTO ﬁ
comercializadoras vy

distribuidoras en distintos paises, COMERCIALIZACIO
como Espana, Portugal, Francia,

Brasil, China, Dinamarca, Noruega

o Estados Unidos. -
DISTRIBUCION
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1. CUPA Group .
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CUPASTONE, EL PRODUCTO
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CUPASTONE, Piedra de Ledn

CUARCITAS PADORNINA,
CANTERAS SUAMEN y
MARMOLES DOSEO.

Las cuarcitas de VILLAFRANCA DEL
BIERZO son una variedad de Piedra
Natural con matices de color beige-
rosado y verde, con un leve brillo, que
se utiliza principalmente para
jardineria, terrazas, piscinas, muros y
fachadas de grandes proyectos
urbanos.

Se extraen y se producen en las
canteras propias de Villafranca del
Bierzo .
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La Piedra Natural: EPD® Declaracion
Ambiental de Producto , por el IBU El
Instituto de la Construccion y el Medio
Ambiente Aleman, certificada en
conformidad con la norma internacional
ISO 14025 la sostenibilidad de la

piedra natural

AGP, Asociacion Galega dePizarristas
ICE, Inventory of Carbonand Energy.
University of Bath.

La pizarra y la piedra natural son los
productos mas sostenibles

y con menor impacto ambiental qgue
otros productos sustitutivos

Soluciones Constructivas con Piedra Natural.

CUDA-STON E Valencia, noviembre, 2015

Los expertos en [Piedra Natural

Pag8




En todo el Ciclo de Vida provocamos el minimo impacto sobre:
Salud Humana, Calidad Ecosistemay Recursos naturales.

Productos

Carga ambiental
equivalente (pt)

Ratio pizarra
0,02/material sustitutivo

Ciclo de vida baldosa ceramics

prensada esmaltada 0,01m 17,501 4,21
Ciclo de vida baldosa ceramicg

extruida 0,025m 7,462 1,80
Ciclo de vida arenisca espesor

0,03m 5,495 1,32
Ciclo de vida baldosa pizarra

espesor 0,02m 4,155 1,00
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2. Factores que determinan la puesta en obra de la
Piedra Natural
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2. Factores que determinan la puesta en obra de
la piedra.
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2. Factores que determinan la puesta en obra

de la piedra.

<= Rocas igneas s

Se forman
cuando el
magma se
enfriay se
solidifica,
(con o sin
cristalizacion)

Granito
Basalto

Rocas _
sedimentarias

Se forman por
acumulacion de
sedimentos

sometidos a etamorfismo se da

indistintamente en rocas
igneas y en sedimentarias,
cuando éstas quedan
sometidas a altas presiones.

Gneis
Cuarcita
Marmol
Pizarra
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Tampoco podemos guiarnos de los parecidos externos.

CALIZA
PIZARRA
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ocasiones | os pareci dos

PIZARRA

'CUARCITA

L
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¢ QUE DEBEMOS CONOCER ?

BYM 2004
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1° EL LUGAR DE UBICACION (Geogréfico)

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
POR NIEBLA SALINA
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1° EL LUGAR DE UBICACION (Geogréfico)

COEFICIENTE DE

HELADICIDAD MODULO DE DILATACION s
P‘f Wr‘gﬁ (6‘ w ‘h&' e :
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1° EL LUGAR DE UBICACION EN EL EDIFICIO

Chimeneas
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29 EL COMPORTAMIENTO MECANICO EN PAVIMENTOS

SN
ENSAYOS DE CARGA Y DESGASTE

S
l I e < = b i

COEFICIENTE DE FLEXIi(')N

COEFICIENTE DE ABRASION

COEFICIENTE DE RESBALADICIDAD
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29 EL COMPORTAMIENTO MECANICO EN FACHADAS

RESISTENCIA AL ANCLAJE

CUPASTONE
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- _______________________________________________________________
3° EL COMPORTAMIENTO FISICO

A presion
atmosférica
COEFICIENTE DE ABSORCION

COMPORTAMIENTO A LA HUMEDAD
Capilaridad

COMPORTAMIENTO A LOS AGENTES
QUIMICOS

> _a LU v

[
o
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4° EL ACABADO Y TRATAMIENTO DE LA PIEDRA
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- _______________________________________________________________
4° EL ACABADO Y TRATAMIENTO DE LA PIEDRA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

COEFICIENTE DE RESBALADICIDAD

COMPORTAMIENTO A LA HUMEDAD

Acabados:

1. Natural

2. Corte de Sierra 9. Arenado / Granallado

3. Apomazado o Amolado 10. Envejecido /Cepillado

4. Pulido / Anticato

5. Flameado 11.Ranurado

6. Escafilado /Rayado/Acanalado

7. Apiconado 1220t r os acabado:
8. Abujardado. mecanicos
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59 LA FORMA DE COLOCACION DE LA PIEDRA

Con Mortero, Adhesivo, Anclaje Puntual, Fachada Ventilada..etc.
E jjt ~=*1 ?P‘*“‘ ,_

—

| UNAS VISTAS
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6° EL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

AISLAMIENTO TERMICO

AISLAMIENTO ACUSTICO
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PARA LA UTILIZACION CORRECTA DE LA PIEDRA NATURAL
EN ARQUITECTURA

DEBEMOS TENER EN CUENTA:

+ EL LUGAR DE UBICACION: Establecer la idoneidad de una piedra
determinada para un uso concreto (Resistencia a las heladas,
modulo de dilatacion, etc.).

« SU COMPORTAMIENTO MECANICO : Ensayos de carga (resistencia
a la compresion, flexion...), ensayos de abrasion.

« SU COMPORTAMIENTO FISICO : Comportamiento a la humedad y
a los agentes quimicos.

# EL tipo de ACABADO Y TRATAMIENTO de la Piedra

&= |A FORMA DE COLOCACION

Soluciones Constructivas con Piedra Natural.

CUDA-STON E Valencia, noviembre, 2015

Los expertos en Piedra Natural Pag 26




CARACTERISTICAS FISICO -MECANICAS DE LA PIEDRA

DEBEMOS SOLICITAR LOS ENSAYOS SEGUN Normas UNE

Analisis petrografico UNEEN 12407
Densidad aparente y de la porosidad abierta UNEEN 1936

bsorcion ua a la presion atmosféerica  UNEEN 13755
Absorcion deagqua por Capilaridad UNE EN 1925

Resistencia @Ja flexion can carga concentrada UNEEN 12372

Resistencia a los ciclos de hielo/deshielo UNEEN 12371
Resistencia alenvejec. por choque térmico UNE EN 14066
Resistencia al deslizamiento UNE EN 14231
Resistencia al desgaste por abrasion UNE EN 14157
<Resistencia a los anclajes > UNE EN 13364
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3. La piedra PRE -MONTADA para facilitar la puesta
en obra. Soluciones para fachadas exteriores

3.1 La piedra Pre -montada:
STONEPANEL®

STONEPANEL® es un sistema unico,
creadoy patentado por CUPA Group,
para el revestimiento de todo tipo de
paredes con mamposteria de piedra
natural.

Piedras utilizadas : Pizarras, cuarcitas,
areniscas, gneissy calizas
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3.1 La piedra Pre -montada: origen del STONEPANEL®

CON LA MAMPOSTERIA TRADICIONAL

i TIEMPO DE EJECUCION........cocoeour...... 100m2, (> a 30 dias lab )
i FALTA DE M. O ESPECI ALI ZADAéé. . Of |
i DIFICIL CONTROL DE CALI DADé. .. Falta c

Soluciones Constructivas con Piedra Natural.

CUDA-STO N Valencia, noviembre, 2015

Los expertos en Piedra Natural Pag 30




STONE %~ PANEL

by CURPAGROUP

Esta elaborado con
Piedra Natural
100% reciclada

“f' Ecologico y sostenible.
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-
3.1 La piedra Pre -montada: STONEPANEL®

" 9) — AR VT

s (1) EP 1 975 334 B1
(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION
(45) Date of publication and mention (51) IntCl.:
of the grant of the patent: E04C 2/04(2006.01)
0.02.2012 Bulot 201208 STONE PANEL
(21) Application number: 07380130.0 //

by CUPAGROUP

(22) Date of filing: 09.05.2007

(54) Prefabricated panel for wall construction
Vorgefertigte Platte flir den Wandbau
Panneau préfabriqué pour construction murale

Colocacion de 20 m2 / dia

Mamposteria tradicional
3m2/dia
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stone4%ypanel

Medidas
Pled ra I ___________________________________ 56 L { .
natural | - % -
| — ——
Malla Fibra de e - —— 1520m
Vidrio — |
— | 20cm
Base de mortero Wi = —
decemento L
st 61 M e f
— 60 cm
| =
/*:E ) | Posibilidad de fabricar en
Plezas de 'l ----------------------- 61 Ccm - l" Otras medldas
_ 60 cm Espesores entre 3y 6 cm
esquina _
\ Peso pieza entre 7y 9 Kg
E ; Peso entre 60 y 80 kg/m2
 I— 50,5 61 -ncecss e
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3.1 La piedra Pre -montada: stone///panel

PIEZAS DE ESQUINA
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